
simalube – automatická  
jednobodová maznica
Technické informácie o veterných turbínach



Menej prestojov a vyššia účinnosť
Každá veterná turbína má množstvo mazacích bodov, ktoré mu-
sia byť mazané v pravidelných intervaloch. Keďže veterné turbí-
ny sú často umiestnené na odľahlých miestach, údržba a súvi-
siace mazanie sú spojené s veľkým množstvom časových a 
finančných nákladov. V dôsledku nedostatočného mazania 
môže dôjsť k neplánovaným poruchám turbíny. S mazacím sys-
témom simalube môžu prevádzkovatelia veterných elektrární 
minimalizovať riziko prestojov a tiež zvýšiť účinnosť svojich  
veterných turbín.

Znížte náklady na údržbu a predĺžte životnosť zariadení
Extrémne výkyvy teplôt, vlhkosť a voda sú veľkou záťažou pre 
každú veternú turbínu. Aby sa predišlo nežiadúcim škodám, je 
nevyhnutné optimálne mazanie. Vďaka nepretržitému mazaniu 
pomocou maznice simalube je opotrebovávanie komponentov 
výrazne znížené a zabezpečené predĺženie ich životnosti. Opti-
malizovaná dostupnosť zariadení a znížené náklady na údržbu
v konečnom dôsledku vedú k nákladovo efektívnejšej výrobe 
veternej energie.

Odborník na mazanie

«simalube zabezpečuje 
spoľahlivé, nepretržité  

mazanie, ktoré  
je nesmierne presné»

«Úspora nákladov vďaka  
automatickému mazaniu»

Aj v stiesnených priestoroch maže najmenšia 
maznica stále spoľahlivo a precízne.

V tejto veternej turbíne je maznica simalube 
nastavená na mazanie po dobu šiestich  
mesiacov.

Automatické mazanie pomocou simalube 
125 ml na ložisku listu rotora.

Výhody vyplývajúce z automatického mazania pomo-
cou simalube:
 Zvýšená prevádzková bezpečnosť
  Menej prestojov
  Nepretržité mazanie ťažko dostupných mazacích miest
  Menej času stráveného údržbou
  Zníženie opotrebovania a dlhšia životnosť komponentov



S praktickým príslušenstvom simalube je 
možné jednoducho vybaviť každý bod  
mazania dávkovačom simalube.

Dve maznice simalube 250 ml premazávajú 
hlavné ložisko veternej turbíny.

S maznicou simalube 250 ml je generátor 
nepretržite zásobovaný mazivom až po 
dobu 12 mesiacov.

Maznicu simalube je možné nain-
štalovať všade tam, kde sa niečo 
hýbe a otáča.



+55 C

–20 C

+55 C

–20 C

Aplikácie a výhody
oblasti použitia jednotiek simalube pre veterné turbíny:
 Nastavovacie prvky listov rotora
 Ložiská listov rotora
  Generátor
 Otočný pohon
 Prevodovky
 Nastavenie sklonu (prevodovka s nastaviteľnými otáčkami)
   Hlavné ložiská

Výhody mazacieho systému simalube:
 Osvedčený mazací systém pre veterné turbíny
   Zníženie servisných požiadaviek a nákladov na údržbu (manuálne mazanie už 
nebude viac potrebné, čím sa zníži počet potrebných zásahov a výrazne zvýši 
úspora času)
 Počas údržby nie je potrebné vypínať zariadenia
       Dlhšia životnosť zariadení vďaka nepretržitému a presnému mazaniu
    Flexibilita: Doba prevádzky je nastaviteľná od 1 do 12 mesiacov
    Na každú aplikáciu je potrebný iba jeden typ maznice. To umožňuje zníženie 
nákladov na skladovanie
    Po inštalácii jednotiek simalube sú mazacie body spoľahlivo mazané a nikdy 
nebudú vynechané
  Vďaka priehľadnému krytu je možné neustále sledovať priebeh mazania 
(monitorovanie hladiny)
 Dostupné v piatich veľkostiach: 15, 30, 60, 125 a 250 ml, plus viacbodové
 Jednoduchá, ekologická likvidácia (100% recyklovateľné)
    Hermeticky uzavretý systém zabraňuje kontaminácii prachom a nečistotami 
(IP68)

Radi vás budeme informovať o možnos-
tiach využitia produktov simalube vo veter-
ných turbínach.

Naši vysokokvalifikovaní špecialisti majú 
rozsiahle technické znalosti a ukážu vám, 
ako môže automatické mazanie znížiť ná-
klady a predĺžiť životnosť veterných turbín.
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